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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8452.2.17 Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, παραγωγής νερού απόδοσης 16kW υψηλών
θερμοκρασιών  θερμαντικής ισχύος 16 kW

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27

Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, παραγωγής νερού θερμοκρασίας τουλάχιστον 75οC με σταθερή

απόδοση από 15 έως 17 kW από τους -10oC, COP=2 στους -10oC και προσαγωγή 65oC, COP=2,4 στους

7oC και προσαγωγή 75oC, συμπεριλαμβανομένου:

1. κατάλληλου ενσωματωμένου κυκλοφορητή,

2. ενσωματωμένου δοχείου διαστολής,

3. εξωτερικό ή εσωτερικό δοχείο υδραυλικού διαχωριστή τουλάχιστον 40lt,

4. μαγνητικού φίλτρου σωματιδίων

5. ασφαλειοδιακόπτες κατηγορίας C και καλώδια τύπου ΝΥΥ κατάλληλης διατομής μέσου μήκους 8m

εντός πλαστικής ή μεταλλικής σωλήνας μετά τον στηριγμάτων τους εξωτερικής τοποθέτησης για την

ηλεκτρολογική σύνδεση της αντλίας με τον πίνακα ΧΤ,

6. μετρητή παραγόμενων θερμίδων

7. σύστημα αντιστάθμισης και σύστημα επικοινωνίας με περισσότερες του ενός μονάδες για τον

έλεγχο του πλήρους συστήματος θέρμανσης από την μία μονάδα,

8. τον πίνακα αυτοματισμού που φαίνεται στο σχέδιο ΑΕ1

Η πλήρης εργασία περιλαμβάνει χαλκοσωλήνες και δίοδες ή τρίοδες ηλεκτροβάνες κατάλληλης

διαμέτρου σε σύνδεση με το δίκτυο διανομής θερμού μέσου και σύνδεση με μόντεμ τύπου KNX

συλλογής δεδομένων, τα υλικά και μικρούλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση

με τα απαιτούμενα δίκτυα, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία μετά από τις δοκιμές:

Α. των σωληνώσεων σε πίεση λειτουργίας 12 bar,

Β. των ηλεκτρολογικών συνδέσεων με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεγαλύτερης των 3MΩ.

(1 τεμ)

  8452.  2    υψηλών θερμοκρασιών

  8452. 2. 17  Ισχύος  16         kWth

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.350,88

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.1.14 Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως γιά  θέρμανση
κατακόρυφου τύπου θερμικής απόδοσης ισχύος από 15 έως 17kW

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα χαμηλής πίεσης για θέρμανση κατακόρυφου τύπου

θερμικής απόδοσης ισχύος από 15 εως 17 kW που αποτελείται από τα τμήματα α)ανεμιστήρα με

ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, β)θερμικού στοιχείου συμπεριλαμβανομένου, ασφαλειοδιακόπτες

κατηγορίας C για την ηλεκτρολογική σύνδεση της μονάδας με τον πίνακα ΧΤ, εύκαμπτες ή άκαμπτες

χαλκοσωλήνες κατάλληλης διαμέτρου μέσου μήκους 2 x 22m και πάχους τοιχώματος 0,9mm με την

διπλού πάχους σε σχέση με την διάμετρο των σωληνώσεων μόνωση τοποθετημένες εντός πλαστικού ή

μεταλλικού σωλήνα εξωτερικής τοποθέτησης σε σύνδεση με την εσωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας,

δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση προς την Α/Θ και ηλεκτρικού ρεύματος με τα

αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από τις δοκιμές:

Α. των σωληνώσεων σε πίεση λειτουργίας 30atm για τουλάχιστον 72 ώρες,

Β. των ηλεκτρολογικών συνδέσεων με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεγαλύτερης των 3MΩ.

(1 τεμ)

  8557.  1   γιά θέρμανση

             κατακόρυφου τύπου                      

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.555,88

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.01 Μεταλλικός πίνακας δύο γραμμών IP67

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μεταλλικός πίνακας δύο γραμμών, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός μεταλλικού

πίνακα, τύπου STAB IP 67, πλήρως συνδεσμολογημένου και με τα απαιτούμενα μικρουλικά που

απαιτούνται σύμφωνα με το σχέδιο ΑΚ1

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 786,33

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα έξι και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8621.2.6 Θερμιδομετρητής με κορμό διαμέτρου 3 ins

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερμοδιμετρητής παλμικής αναλογικής εξόδου 0-5V με κορμό διαστάσεων 3’’ για σύνδεση με το

υπάρχον δίκτυο διανομής θερμού μέσου. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες,

καμπύλες συστολές, καλώδια NYY, καλώδια UTP κλπ) καθώς και ηλεκτρολογικές συνδέσεις, όπως και

οι δύο βάνες εκατέρωθεν του θερμιδομετρητή και η εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)

  792.1.  8  Διαμέτρου  3     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.404,28

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8621.2.7.7 Ροομετρητής με κορμό διαμέτρου 3/8 ins

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ροομετρητής (κατάλληλος για μέτρηση ροής πετρελαίου θέρμανσης) παλμικής αναλογικής εξόδου 0-5V

με κορμό διαστάσεων 3/8’’ για σύνδεση με το δίκτυο παροχής πετρελαίου του δικτύου παραγωγής

θερμού μέσου. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες συστολές,

καλώδια NYY, καλώδια UTP κλπ) καθώς και ηλεκτρολογικές συνδέσεις και η εργασία πλήρους

εγκατάστασης.

(1 τεμ)

  8621.2.  9  Διαμέτρου  3/8   ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 367,42

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα επτά και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.06 Server συλλογής δεδομένων τύπου KNX

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Server συλλογής δεδομένων τύπου KNX για την ανάγνωση και αποθήκευση των δεδομένων παραγωγής

θερμότητας (θερμιδομετρητής) και ηλεκτρισμού (αναλυτής ενέργειας) του κτιρίου μέσω της

μετατροπής των σημάτων από αναλογικό 0-5V σε ψηφιακό ή αναλογικό 4-20mA / 0-10V. Επίσης ο

server θα δύναται να αναγνώσει και όλους τους θερμοστάτες χώρου του κτιρίου ανεξαρτήτως αριθμού

αυτών. Περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση και ρύθμιση του συλλογέα έτσι ώστε αυτός να συνδεθεί

ενσύρματα ή ασύρματα με το δίκτυο internet του κτιρίου καθώς και του ανάλογους μετατροπείς

αναλογικού σε ψηφιακό σήμα ή αναλογικού σε αναλογικό σήμα.

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές υλικού:

1. Ονομαστική τάση 230V ±5%

2. Ονομαστική συχνότητα 50Hz

3. Εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών

4. Ενσύρματη ή ασύρματη εκπομπή δεδομένων προς το internet μέσω πρωτοκόλλου KNX.

5. Ανάγνωση τουλάχιστον τεσσάρων αναλογικών σημάτων 0-5V

6. Ανάγνωση τουλάχιστον ενός ασύρματου/ενσύρματου σήματος ψηφιακής μορφής μέσω των θερμοστατών

ή του κεντρικού θερμοστάτη.

Η εργασία πλήρους κατασκευής περιλαμβάνει την καλωδίωση του server με τους θερμιδομετρητές και
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τους αναλυτές ενέργειας καθώς και τους / των θερμοστάτη χώρου με τα απαιτούμενα μικρουλικά που

απαιτούνται

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.494,44

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.07 Αναλυτής ενέργειας τύπου ράγας τριών φάσεων συλλογής δεδομένων τύπου KNX

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Αναλυτής ενέργειας τύπου ράγας τριών φάσεων για την συλλογή δεδομένων καταναλώσεων του

συστήματος θέρμανσης και φωτισμού τύπου KNX. Η εκπομπή του σήματος θα είναι πρωτοκόλλου KNX και

θα εκπέμπεται είτε ασύρματα είτε ενσύρματα προς τον Server συλλογής δεδομένων τύπου KNX.

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές υλικού:

1. Ανάγνωση τάσεων 230V ±2%

2. Ανάγνωση εντάσεων 100Α ±2%

3. Εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών

4. Ενσύρματη ή ασύρματη εκπομπή δεδομένων προς τον Server μέσω πρωτοκόλλου KNX.

5. Ανάγνωση τριών τάσεων και τριών εντάσεων.

Η εργασία πλήρους κατασκευής περιλαμβάνει την καλωδίωση του αναλυτή με τον server, η τοποθέτηση

του εντός του πίνακα IP30 με τα απαιτούμενα μικρουλικά που απαιτούνται

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.349,94

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια σαράντα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.1.1 Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας  έως 10kW

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας που περιλαμβάνει:

Α. Φωτοβολτιακά πλαίσιο μονοκρυσταλλικού πυριτίου διαστάσεων τουλάχιστον 0.98μ x 1.65 μ (πλάτος

x ύψος) απόδοσης τουλάχιστον 13.5% και ισχύος τουλάχιστον 250W, ευρωπαϊκού οίκου με πιστοποίηση

κατά IEC 61215, IEC61730-1, IEC61730-2, IEC61646 για διεθνή χρήση, EN 61730 -1, EN 61730 -2 και

πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές υλικού

1. Οι μηχανικές αντοχές να είναι ≥3.6kΝ/m2 και το περιμετρικό περίβλημα προστασίας τους να

είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου.

2. πάχος γυαλιού ≥3mm.

3. Να διαθέτουν "Declaration of conformity CE" του κατασκευαστή σύμφωνα με την οδηγία

2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic Compatibility Directive" και την

2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low Voltage Directive".

4. Να διαθέτουν διόδους παράκαμψης (bypass diodes)

5. Να διαθέτουν εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 10 ετών και εργοστασιακή εγγύηση

απόδοσης τουλάχιστον 25 ετών.

Β. Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων από αλουμίνιο. Περιλαμβάνει:

1. τα ειδικά τεμάχια τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή ή panel πολυουρεθάνης από ανοξείδωτο χάλυβα

κατάλληλης διάστασης ανάλογα με τον τύπου του κεραμιδιού τύπου το σύστημα στήριξης σε

κεραμοσκεπή (τουλάχιστον τοποθετημένα κατ’ ελάχιστον ανά 1.5μ κατά τον διαμήκη άξονα)

2. τις τεγίδες στερεώσεως από αλουμίνιο των φωτοβολταϊκών πλαισίων (τουλάχιστον δύο τεγίδες ανά

Φ/Β πλαίσιο ως προς τον εγκάρσιο άξονα τοποθέτησης αυτού), κατάλληλης διάστασης και διατομής,

ανάλογα με την τοποθέτηση των τεμαχίων κεραμοσκεπής

3. των ειδικών συνδετήριων τεμαχίων μεταξύ των τεγίδων από αλουμίνιο.

4. τα ειδικά τεμάχια στερέωσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων επί των τεγίδων στερέωσης από

αλουμίνιο επίσης κατάλληλης διάστασης, ανάλογα με το πάχος του Φ/Β πλαισίου.

5. Ειδικό στέλεχος στο κατώτερο άκρο των βάσεων για την συγκράτηση του όγκου του χιονιού ύψους

20 cm και απόσταση τουλάχιστον 30cm από το τελευταία τοποθετημένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο

Επίσης οι βάσεις θα πρέπει να διαθέτουν στο σύνολο τους πιστοποιητικό για την μηχανική αντοχή

τους από ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φορέα, όπως και πιστοποιητικό ότι το κράμα αλουμινίου είναι

κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ DIN 573-3. Επίσης θα πρέπει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

DIN 755-2, η αντοχή σε φορτίο αέρα κατά ελάχιστο να είναι ίση με 0.22 kN/m2. Τέλος η ανοδίωση

των προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να είναι ίση η μεγαλύτερη από 15μm σύμφωνα με το πρότυπο
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Qualanod, όπως και το να διαθέτουν εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 25 ετών.

Γ. Αναστροφέας ρεύματος Φ/Β πλαισίων απόδοσης τουλάχιστον 96% σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό βαθμό

απόδοσης τριών φάσεων εξόδου και μέγιστης ισχύος 11 kW και ελάχιστης ισχύος 9 kW, σε πλήρη

αντιστοίχιση με το προϊόντα του άρθρου ΑΤΗΕ Ν8257.1

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές υλικού:

1. Ονομαστική τάση 400V ±5%

2. Ονομαστική συχνότητα 50Hz

3. Εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών

4. Πιστοποίηση κατά DIN EN 61000-6-2 και DIN EN 61000-6-3.

5. Μέγιστη τάση εισόδου κατά στοιχειοσειρά 800V.

Δ. Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο solar 6mm2 μη ορατό εντός κατάλληλου πλαστικού ή μεταλλικού

σωλήνα εξωτερικού χώρου που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα συνεχούς ρεύματος μέχρι την

στοιχειοσειρά των Φ/Β τα αναλογούντα μήκη της παρεχόμενης ηλεκτρικής γραμμής από καλώδιο solar

6mm2 μέσου μήκους 200μ τα στηρίγματα του καλωδίου (τρία ανα μ) τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και

μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση ρευματοληψίας

σε πλήρη και κανονική λειτουργία (1 μ)

Αναλογία άρθρου:

Πεδίο Α : τέσσερα (4) τεμάχια ανά εγκατεστημένο kW

Πεδίο B : επτά (7) τετραγωνικά ανά εγκατεστημένο kW

Πεδίο Γ : δέκα τοις εκατό(10%) επί ενός (1) αναστροφέα (τεμαχίου) ανά εγκατεστημένο kW

Πεδίο Δ : 12,5 μέτρα ανά εγκατεστημένο kW

Η εργασία πλήρους κατασκευής περιλαμβάνει την καλωδίωση του αναστροφέα με τον πίνακα χαμηλής

τάσης, τα Φ/Β πλαίσια καθώς και την/τις απαιτούμενες ασφάλειες συνεχούς ή εναλλασσόμενου

ρεύματος κατάλληλης διάστασης με τα απαιτούμενα μικρουλικά που απαιτούνται, επίσης τα κάθε

φύσεως λοιπά υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (όπως και τα κεραμίδια που τυχόν

θα καταστραφούν από την τοποθέτηση τους επί της κεραμοσκεπής) όπως και την κατασκευή των

κατάλληλων ικριωμάτων για την ασφαλή τοποθέτηση τους από τους εργάτες και την απαιτούμενη

εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία για τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων

(1 kW)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.415,10

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια δέκα πέντε και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.0.14 Αποξήλωση τοπικής κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα με προσοχή για την
επαναχρησιμοποίηση όλων των στοιχείων της,

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Αποξήλωση τοπικής κλιματιστικής μονάδας με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση όλων των

στοιχείων της, και η μεταφορά της προς αποθήκευση στην αποθήκη του δήμου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,13

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.05.09 Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ 4x10+4mm2 μη ορατό στεγανό από καλώδιο
ΝΥΥ 4 x 10 + 4 m m2

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ μη ορατό εντός κατάλληλου σωλήνα εξωτερικού χώρου που

περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματολήπτη τα αναλογούντα μήκη της ηλεκτρικής

γραμμής από καλώδιο ΝΥΥ 4x10+4mm2 τα στηρίγματα του καλωδίου (τρία ανα μ) τα κάθε φύσεως λοιπά

υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση

ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 μ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,91

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ενενήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.01.15 Κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα τύπου split, χαμηλής, ισχύος 24.000btu/h

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα τύπου split χαμηλής πίεσης για θέρμανση και

ψύξη κατακόρυφου τύπου ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 24.000btu/h και S-ΕΕR τουλάχιστον 5.2 που

αποτελείται από τα τμήματα α)ανεμιστήρα με ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, β)θερμικού

στοιχείου και γ) μονάδα εναλλάκτη με δύο ανεμιστήρες κυκλοφορία αέρα εσωτερικού χώρου λευκού

χρώματος, συμπεριλαμβανομένου, εύκαμπτες ή άκαμπτες χαλκοσωλήνες κατάλληλης διαμέτρου μέσου

μήκους 2 x 12m και πάχους τοιχώματος 0,5mm με την διπλού πάχους σε σχέση με την διάμετρο των

σωληνώσεων μόνωση, την τοποθέτησης της σε ειδική κατάλληλη μεταλλική βάση η οποία θα

τοποθετηθεί πριν την θερμομόνωση, την τοποθέτηση του συνόλου των σωληνώσεων εντός πλαστικής

σωλήνας κατάλληλης διάστασης για την απόκρυψη των σωληνώσεων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά

του κτιρίου, την σύνδεση της με την υπάρχουσα ηλεκτρολογική γραμμή και την παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία μετά από τις δοκιμές:

Α. των σωληνώσεων με δημιουργία κενού,

Β. των ηλεκτρολογικών συνδέσεων με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεγαλύτερης των 3MΩ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.286,89

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ογδόντα έξι και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.01.16 Κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα τύπου split, χαμηλής, ισχύος 18.000btu/h

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα τύπου split χαμηλής πίεσης για θέρμανση και

ψύξη κατακόρυφου τύπου ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 18.000btu/h και S-ΕΕR τουλάχιστον 5.2 που

αποτελείται από τα τμήματα α)ανεμιστήρα με ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, β)θερμικού

στοιχείου και γ) μονάδα εναλλάκτη με δύο ανεμιστήρες κυκλοφορία αέρα εσωτερικού χώρου λευκού

χρώματος, συμπεριλαμβανομένου, εύκαμπτες ή άκαμπτες χαλκοσωλήνες κατάλληλης διαμέτρου μέσου

μήκους 2 x 12m και πάχους τοιχώματος 0,5mm με την διπλού πάχους σε σχέση με την διάμετρο των

σωληνώσεων μόνωση, την τοποθέτησης της σε ειδική κατάλληλη μεταλλική βάση η οποία θα

τοποθετηθεί πριν την θερμομόνωση, την τοποθέτηση του συνόλου των σωληνώσεων εντός πλαστικής

σωλήνας κατάλληλης διάστασης για την απόκρυψη των σωληνώσεων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά

του κτιρίου, την σύνδεση της με την υπάρχουσα ηλεκτρολογική γραμμή και την παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία μετά από τις δοκιμές:

Α. των σωληνώσεων με δημιουργία κενού,

Β. των ηλεκτρολογικών συνδέσεων με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεγαλύτερης των 3MΩ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.171,89

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.01.17 Κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα τύπου split, χαμηλής, ισχύος 12.000btu/h

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα τύπου split χαμηλής πίεσης για θέρμανση και

ψύξη κατακόρυφου τύπου ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 12.000btu/h και S-ΕΕR τουλάχιστον 5.2 που

αποτελείται από τα τμήματα α)ανεμιστήρα με ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, β)θερμικού

στοιχείου και γ) μονάδα εναλλάκτη με δύο ανεμιστήρες κυκλοφορία αέρα εσωτερικού χώρου λευκού

χρώματος, συμπεριλαμβανομένου, εύκαμπτες ή άκαμπτες χαλκοσωλήνες κατάλληλης διαμέτρου μέσου

μήκους 2 x 12m και πάχους τοιχώματος 0,5mm με την διπλού πάχους σε σχέση με την διάμετρο των

σωληνώσεων μόνωση, την τοποθέτησης της σε ειδική κατάλληλη μεταλλική βάση η οποία θα

τοποθετηθεί πριν την θερμομόνωση, την τοποθέτηση του συνόλου των σωληνώσεων εντός πλαστικής

σωλήνας κατάλληλης διάστασης για την απόκρυψη των σωληνώσεων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά

του κτιρίου, την σύνδεση της με την υπάρχουσα ηλεκτρολογική γραμμή και την παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία μετά από τις δοκιμές:
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Α. των σωληνώσεων με δημιουργία κενού,

Β. των ηλεκτρολογικών συνδέσεων με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεγαλύτερης των 3MΩ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 941,89

(Ολογράφως) : εννιακόσια σαράντα ένα και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.05.10 Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ 4x25+10mm2 μη ορατό στεγανό

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΥ μη ορατό εντός κατάλληλου σωλήνα εξωτερικού χώρου που

περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματολήπτη τα αναλογούντα μήκη της ηλεκτρικής

γραμμής από καλώδιο ΝΥΥ 4x25+10mm2 τα στηρίγματα του καλωδίου (τρία ανα μ) την ασφάλεια του

πίνακα 4x63Α τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

απαιτούμενη εργασία για παράδοση ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία (1 μ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,15

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.02 Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης των
22kg/m3 – 26kg/m3, πάχους 10cm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου, με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα από

θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης των 22kg/m3, πάχους 10cm, με

συντελεστή λ=0.035 W/(mK) ή μικρότερο, με όλα τα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης των

θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης,

γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες, έγχρωμους σιλικονούχους σοβάδες κλπ, σύμφωνα με τη

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη

πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα".

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:

1) η αποξήλωση με προσοχή όλων των υδρορροών, ηλεκτρολογικών στοιχείων (καλώδια-πίνακες-

γειώσεις), μεταλλικά προστατευτικά στα παράθυρα και αποθήκευση τους σε ασφαλές μέρος εντός του

εργοταξίου, για επαναχρησιμοποίηση, όπου απαιτείται.

2) η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με έτοιμα

επισκευαστικά κονιάματα καθώς και σταθεροποίηση της βασικής στρώσης με αστάρι σε περίπτωση

αφαίρεσης σαθρού τελικού επιχρίσματος,

3) η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη στη βάση του κτηρίου για την
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τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών της ζώνης στεγάνωσης όπου αυτή απαιτείται

από τις τεχνικές προδιαγραφές και η σφράγιση με κορδόνι αρμών και ειδική μαστίχη,

4) η εφαρμογή ινοπλισμένης, ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια γωνιών

του κτηρίου και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία,

5) η εφαρμογή της παραπάνω κόλλας περιμετρικά της πλάκας της θερμομονωτικής πλάκας και σύμφωνα

με την τεχνική προδιαγραφή για την επικόλλησή τους στην τοιχοποιία,

6) η μηχανική στήριξη των πλακών με ειδικά πλαστικά βύσματα,

7) οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC

για τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα γωνίόκρανα από PVC για τίς εσωτερικές γωνίες

του κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με νεροσταλλάκτη για τις οριζόντιες

αρχιτεκτονικές προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα ανοιγμάτων),

8) η τοποθέτηση κόλλας και διπλής στρώσης υαλοπλέγματος των 160 gr/m2 με αλληλοεπικάλυψη αυτού

για την επιπλέον ενδυνάμωση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε σχέση με την απλή

εφαρμογή υαλοπλέγματος με αλληλοεπικάλυψη.

9) η εφαρμογή του έτοιμου, σιλικονούχου, υδαταπωθητικού, έγχρωμου τελικού σοβά, κατάλληλου για

τη διαμόρφωση λείων επιφανειών, πάχους 1,5mm κατ' ελάχιστον, σε απόχρωση επιλογής της

υπηρεσίας.

10) Η επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά το στάδιο εργασίας δύο και η

αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και μικρουλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας με

νέα όπου απαιτείται και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

11) Τοποθέτηση σοβατεπί από μάρμαρο μαλακό προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας,

τοποθετημένο επί της εξωτερικής Θερμομόνωσης στις θέσεις των ζωνών στεγάνωσης, ύψους 10cm

πάχους 1cm τοποθετημένο σε ύψος 3mm από την επιφάνεια του εδάφους με τον κάτωθι τρόπο:

• Εφαρμογή ελαστικής κόλλας πλακιδίων C2TE σε όλη την επιφάνεια του μαρμάρου για την κόλληση

του επί της θερμομόνωσης και πριν από την εφαρμογή του έτοιμου ακρυλικού σοβά του συστήματος

εξωτερικής θερμομόνωσης

• Πολυουρεθανική μαστίχη με αντοχή στην UV ακτινοβολία για την κάλυψη του κενού 3μμ από το

μάρμαρο έως και το φυσικό έδαφος.

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ικριωμάτων, και η

εργασία πλήρους κατασκευής. Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο

συνεργείο παρέχοντας εγγύηση 10 ετών προερχόμενη από το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών για

την ορθή τοποθέτηση. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά του συστήματος πλην των θερμομονωτικών

πλακών θα είναι αποκλειστικά από τον ίδιο κατασκευαστή και θα αναφέρονται στο επίσημο

εγχειρίδιο του πιστοποιημένου συστήματος μόνωσης κελύφους κτηρίου κατά ETAG 004 και ΕΝ 13499

φέροντας ετικέτα CE.

Επίσης το σύνολο της κατασκευής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές

που ορίζονται στο Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και το σχέδιο Λεπτομερειών Λ1.

Ποσοστό χρήσης υλικών κατ’ ελάχιστων

Υλικό                                                   Μονάδα        Κατανάλωση

Θερμομονωτική πλάκα διογκωμένης γραφιτούχας

πολυστερίνης (ή θερμομονωτικής πλάκα γραφιτούχας         m2               1

διογκωμένης πολυστερίνης EPS200 ζώνης στεγάνωσης)

Τσιμεντοειδής κόλλα δολομιτικής μαρμαρόσκονης

(επικόλληση και εγκιβωτισμός)                           Kg/m2             9

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα 4x4mm, 160 gr/m2                  m2             2,2

Χαλαζιακό Αστάρι πρόσφυσης                              Kg/m2            0,30

Ακρυλικό Διακοσμητικό επίχρισμα - 0,7mm                 Kg/m2            1,5

Βύσματα 180 mm,                                         Τεμ/m2            6

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, με δάπεδο εργασίας από αλουμίνιο.

Η τοποθέτηση των ικριωμάτων σύμφωνα με την τέχνη και ασφάλεια

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και των στηριγμάτων η

μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου η εργασία συναρμολόγησης και τοποθέτησης

αντιανεμικού προστατευτικού δίκτυου 90% σκίασης τύπου e125 και κάγκελο ασφάλειας των

εργαζομένων η εργασία αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων καθώς και η τυχόν φθορά των μεταλλικών

μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επρακώς στερεωμένα επί της επιφάνειας του κτιρίου δε θα παρουσιάζουν

κινητίκοτητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και εσωτερικές

κλίμακες ανόδου.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες σε ύψος μεγαλύτερου των 2μ προσαυξημένη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος

εφόσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20μ. Δεν συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες κορνίζες

κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.03 Μεταφορές με αυτοκίνητο  διά μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1137

Μεταφορά με αυτοκίνητο οικοδομικών υλικών σε χώρο Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών

που θα ορίσει η τεχνική υπηρεσία, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως,

 Διά μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,19

(Ολογράφως) : δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.03 Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης των
22kg/m3 – 26kg/m3, πάχους 2cm

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου, με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα από

θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης των 22kg/m3, πάχους 2cm, με

συντελεστή λ=0.035 W/(mK) ή μικρότερο, με όλα τα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης των

θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης,

γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες, έγχρωμους σιλικονούχους σοβάδες κλπ, σύμφωνα με τη

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη

πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα".

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:

1) η αποξήλωση με προσοχή όλων των υδρορροών, ηλεκτρολογικών στοιχείων (καλώδια-πίνακες-

γειώσεις), μεταλλικά προστατευτικά στα παράθυρα σίτες εντομοκάλυψης και αποθήκευση τους σε

ασφαλές μέρος εντός του εργοταξίου, για επαναχρησιμοποίηση, όπου απαιτείται.

2) η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με έτοιμα

επισκευαστικά κονιάματα καθώς και σταθεροποίηση της βασικής στρώσης με αστάρι σε περίπτωση

αφαίρεσης σαθρού τελικού επιχρίσματος,

3) η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη στη βάση του κτηρίου για την

τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών και η σφράγιση με κορδόνι αρμών και ειδική

μαστίχη,

Σελίδα 27 από 31



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4) η εφαρμογή ινοπλισμένης, ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια γωνιών

του κτηρίου και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία,

5) η εφαρμογή της παραπάνω κόλλας σε όλη την επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών για την

επικόλλησή τους στην τοιχοποιία,

6) η μηχανική στήριξη των πλακών με ειδικά πλαστικά βύσματα,

7) οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC

για τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα γωνίόκρανα από PVC για τίς εσωτερικές γωνίες

του κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με νεροσταλλάκτη για τις οριζόντιες

αρχιτεκτονικές προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα ανοιγμάτων),

8) η τοποθέτηση κόλλας και διπλής στρώσης υαλοπλέγματος των 160 gr/m2 με αλληλοεπικάλυψη αυτού

για την επιπλέον ενδυνάμωση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε σχέση με την απλή

εφαρμογή υαλοπλέγματος με αλληλοεπικάλυψη.

9) η εφαρμογή του έτοιμου, σιλικονούχου, υδαταπωθητικού, έγχρωμου τελικού σοβά, κατάλληλου για

τη διαμόρφωση λείων επιφανειών, πάχους 1,5mm κατ' ελάχιστον, σε απόχρωση επιλογής της

υπηρεσίας.

10) Η επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά το στάδιο εργασίας δύο και η

αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και μικρουλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας με

νέα όπου απαιτείται και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ικριωμάτων, και η

εργασία πλήρους κατασκευής. Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο

συνεργείο παρέχοντας εγγύηση 10 ετών προερχόμενη από το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών για

την ορθή τοποθέτηση. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά του συστήματος πλην των θερμομονωτικών

πλακών θα είναι αποκλειστικά από τον ίδιο κατασκευαστή και θα αναφέρονται στο επίσημο

εγχειρίδιο του πιστοποιημένου συστήματος μόνωσης κελύφους κτηρίου κατά ETAG 004 και ΕΝ 13499

φέροντας ετικέτα CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.03 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική διαστάσεων Φ80

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους   0,8mm   σωληνωτή κυκλική διαμέτρου   Φ80   με την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και στήριξης με ειδικά τεμάχια ανά 0,8μ, συμπεριλαμβάνονται όλα

τα υλικά και μικρουλικά πλήρους κατασκευής και στήριξης και παράδοση σε λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,02

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.04 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική Φ100

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  0,80mm   σωληνωτή κυκλική διαμέτρου   Φ100  με την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και στήριξης με ειδικά τεμάχια ανά 0,8μ, συμπεριλαμβάνονται όλα

τα υλικά και μικρουλικά πλήρους κατασκευής και στήριξης και παράδοση σε λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,64

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.05 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική διαμέτρου 4'' πάχους 2mm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους   2  mm   σωληνωτή κυκλική διαμέτρου   4''   με την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και στήριξης με ειδικά τεμάχια ανά 0,8μ, συμπεριλαμβάνονται όλα

τα υλικά και μικρουλικά πλήρους κατασκευής και στήριξης και παράδοση σε λειτουργία

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,33

(Ολογράφως) : εξήντα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.02.03 Χρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 -
15%

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7708

Χρωματισμοί με υδροχρώματα παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με ψεκαστήρα ή χρωστήρα με

σποραδικές επισκευές της επιφάνειας σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 «Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων»

 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%.

Γενική περιγραφή ομάδας 77:

Α) Στις τιμές αρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα υλικά για την

προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέητης πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού όπως πρίζες κλπ

καθώς και για την προστασία στοιχέιων της κατασκευής ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από

ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών θα χρησιμοποιούντια ως έχουν,

χωρίς αραίωμα με διαλύτες εκτός αν προβλέπεται από τον προμηθευτή των προιόντων. Οι συνθήκες

θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προιόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον

παραγωγό.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.06 Τυποποιημένες σίτες εντομοκάλυψης από πλαίσιο αλουμινίου

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένες σίτες εντομοκάλυψης αναρτυόμενες συρταροτές από μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου

εξωτερικής τοποθέτησης ιδίου χρώματος με τα υπάρχοντα κουφώματα. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας,

σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή

περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής,

βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση και γενικώς παράδοση της

σίτας σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση, το σύστημα της σίτας πρέπει να διαθέτει στο

σύνολο του CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.07 Τυποποιημένα συστήματα σκιασμού (ρολλά) από πλαίσιο αλουμινίου

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα συστήματα σκιασμού (ρολλά) από μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου εξωτερικής τοποθέτησης

(όχι χωνευτής με το υπάρχον κούφωμα) ιδίου χρώματος με τα υπάρχοντα κουφώματα. Η τιμή αφορά

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της

υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην

τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών

κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση και γενικώς

παράδοση του ρολλού σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση, το σύστημα του ρολλού πρέπει να

διαθέτει στο σύνολο του CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.08 Τυποποιημένα συστήματα οριζόντιου σκιασμού από πλαίσιο αλουμινίου

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα συστήματα οριζόντιου σκιασμού από μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου εξωτερικής

τοποθέτησης βιομηχανικής κατασκευής προερχόμενος από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική

διαδικασία τύπου alumil M5624-M5629-M5624 ή ισοδυνάμου μήκους ανάλογου με του παραθύρου που θα

καλύψει και πλάτους τουλάχιστον 62 εκατοστών και μέγιστου πλάτους 68 εκατοστών, ιδίου χρώματος

με τα υπάρχοντα κουφώματα. Η ανάρτηση του σκιάστρου θα γίνει με ειδικά τεμάχια που προτείνει η

κασκευάστρια εταιρία των σκιάστρων επί του δομικού υλικού και αφού προταθεί και θεωρηθεί η

μεθολογία στήριξης μέσω στατικής μελέτης της κατασκευάστριας εταιρίας των σκιάστρων για αντοχή

στις ποσότητες χιονιού και ανεμοπίεσης της περιοχής (η ανάρτηση δε σε καμία περίπτωση δεν θα

γίνει δεκτή προς θεώρηση επί του μονωτικού υλικού). Κατά την στατική μελέτη ανάρτησης

επιτρέπεται η αλλαγή του πλάτους του σκιάστρου κατά +10% από το προτεινόμενο.

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα τόσο με το

Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB – INTERNATIONAL για την

ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση και

γενικώς παράδοση του σκιάστρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνι

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.09 Τυποποιημένα συστήματα κάθετου σταθερού τύπου σκιασμού από πλαίσιο αλουμινίου

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα συστήματα κάθετου σταθερού τύπου σκιασμού (μη κινούμενο) από μεταλλικό πλαίσιο

αλουμινίου εξωτερικής τοποθέτησης βιομηχανικής κατασκευής προερχόμενος από πιστοποιημένη κατά

ISO παραγωγική διαδικασία τύπου alumil M5645 ή ισοδυνάμου πλάτους τουλάχιστον 30 εκατοστών

τοποθετημένο σε απόσταση 12 εκατοστών από το κούφωμα και μέγιστου πλάτους 35 εκατοστών, ιδίου

χρώματος με τα υπάρχοντα κουφώματα. Η ανάρτηση του σκιάστρου θα γίνει με ειδικά τεμάχια που

προτείνει η κασκευάστρια εταιρία των σκιάστρων επί του δομικού υλικού και αφού προταθεί και

θεωρηθεί η μεθολογία στήριξης μέσω στατικής μελέτης της κατασκευάστριας εταιρίας των σκιάστρων

για αντοχή στις ποσότητες ανεμοπίεσης της περιοχής (η ανάρτηση δε σε καμία περίπτωση δεν θα

γίνει δεκτή προς θεώρηση επί του μονωτικού υλικού). Κατά την στατική μελέτη ανάρτησης

επιτρέπεται η αλλαγή του πλάτους του σκιάστρου κατά +10% από το προτεινόμενο.

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα τόσο με το

Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB – INTERNATIONAL για την

ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση και

γενικώς παράδοση του σκιάστρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση, το σύστημα του

σκιάστρου πρέπει να διαθέτει στο σύνολο του CE.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Σελίδα 30 από 31



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ        __/__/2022 ΚΑΣΤΟΡΙΑ        __/__/2022 ΚΑΣΤΟΡΙΑ         __/__/2022

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Ν.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΚΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΤΣΑΚΟΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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