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ΠΡΟΣ: Ως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  Σ   ΠΡΟΣΦΟΡ  ΑΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΕΔΊΩΝ ΜΈΣΗΣ ΤΆΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΈΔΡΑ Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ) 999262830

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) 1015.Ε00229.0001

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV) Προμήθεια – εγκατάσταση πεδίων Μέσης Τάσης  CPV- 
45315500-3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 25.000,00€ με ΦΠΑ 24% (20.161,30€) χωρίς ΦΠΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικός Προϋπολογισμός του Φορέα έτους 2025 ΚΑΕ: 
1429.01

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μέχρι 31-12-2025

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28-11-2025 Ημέρα: Παρασκευή 14:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01-12-2025 Ημέρα: Δευτέρα 11:00 π.μ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθμ. 210/Ε/31.10.2025  απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΥΨΞ4690ΒΥ-ΕΑ0)
2. την  υπ’  αριθμ.  12311/20.10.2025  (ΑΔΑ:  Ψ0ΦΣ4690ΒΥ-Ε4Τ)  απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής 

υποχρέωσης
3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρα 2, 118 και 120

Προβαίνει  σε  συλλογή προσφορών με  σκοπό την  προμήθεια –  εγκατάσταση πεδίων Μέσης Τάσης  του Γ.Ν.  
Καστοριάς  με  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  με  εκ  των  προτέρων δημοσιότητα,  κατόπιν  έρευνας 
αγοράς με τις εταιρείες «ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε.», «ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε» και «V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., οι οποίες είχαν συνάψει σύμβαση συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης  Τάσης και έχουν γνώση της 
εγκατάστασης και των συνθηκών του Νοσοκομείου, με προϋπολογισμό 25.000,00€ με ΦΠΑ (20.161,30€ χωρίς 
ΦΠΑ)





ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
    1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου 
Καστοριάς,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  πρόσκληση,  στην  Ελληνική  
Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης τα εξής:

 Υπεύθυνη δήλωση   της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'  75)  όπως εκάστοτε ισχύει  όπου να 
δηλώνεται  ότι:  Ο οικονομικός φορέας παραιτείται  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.       

 Πλήρη τεχνική περιγραφή   στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης προμήθειας - 
εγκατάστασης,  σε  πλήρη συμφωνία με το κάτωθι  παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών και  τους 
όρους της πρόσκλησης.

 Άδειες,  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  κ.α.,  που  πιστοποιούν  αυτά  που  ζητούνται  στις  τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος της πρόσκλησης

 Την οικονομική σας προσφορά. Η τιμή για τη συγκεκριμένη προμήθεια - εγκατάσταση θα δοθεί σε ευρώ 
(EURO),  χωρίς  ΦΠΑ.  Να  αναφερθεί  ο  συντελεστής  ΦΠΑ  με  τον  οποίο  βαρύνεται  η  συγκεκριμένη 
προμήθεια -  εγκατάσταση.  Στην  τιμή περιλαμβάνονται  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως  και  κάθε άλλη 
επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την 
συγκεκριμένη προμήθεια - εγκατάσταση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  
σύμβασης.  Οι  τιμές  της  προσφοράς  είναι  δεσμευτικές  για  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της 
σύμβασης.

Σε  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών μειοδότης  θα  προκύψει κατόπιν  δημόσιας  κλήρωσης  που  θα 
πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Επιπλέον θα υποβάλετε 
1.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας     (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
3.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου (  να έχει  εκδοθεί έως τρεις (3)  μήνες πριν την υποβολή του) ή  Yπεύθυνη 
δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α  του Ν. 4412/16 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού 
φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  αίτησης  
συμμετοχής  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.»
4.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  ( να έχουν εκδοθεί  έως (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους).

2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  από  την  επιτροπή 
αξιολόγησης.                                                     
Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για 
υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  
τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 





3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: 
Κατά  της  πρόσκλησης,  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  προβλέπεται  η  άσκηση  ένστασης,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016.

4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της  σύμβασης απαιτείται  η  παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,  της  οποίας ανέρχεται  σε 
ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι έως και δύο (2) μήνες, μετά 
την λήξη της ισχύος της σύμβασης.

5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Απαιτείται  η  προσκόμιση  «εγγύηση  καλής  λειτουργίας»  για  την  αποκατάσταση  των  ελαττωμάτων  που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας.  Το  ύψος  της  «εγγύησης  καλής  λειτουργίας»  ορίζεται  στο  ποσό  των  δύο  τοις  εκατό  (2%)  της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από 
την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΠΛΗΡΩΜΗ
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από κάθε τμηματική παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά και υπό τον  
όρο  ότι  δεν  συντρέχει  περίπτωση  παραλαβής  της  υπηρεσίας  με  έκπτωση  ή  περίπτωση  επιβολής 
προστίμου.

 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών υπολογιζόμενων 

από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 Σύμφωνα  με  την  52445  ΕΞ  2023/  04.04.2023  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Υποχρέωση  υποβολής 
ηλεκτρονικών τιμολογίων απο τους οικονομικούς φορείς» Β’ 2385/ 12.4.2023, ο ανάδοχος υποχρεούται  
να  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  τιμολόγια,  που  είναι  σύμφωνα  με  το  ευρωπαϊκό  πρότυπο  έκδοσης 
ηλεκτρονικών τιμολογίων.

 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων 
μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις 
λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο 
χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

 Ο  Ανάδοχος  υπόκειται  στις  εκάστοτε  υπό  του  νόμου  οριζόμενες  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση 
των  συμβατικών  υποχρεώσεων  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της 
σύμβασης. 

Για  ότι  δεν  αναφέρεται  στην  παρούσα πρόσκληση,  ισχύουν  οι  περί  προμηθειών  του  Δημοσίου  νόμοι  και 
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής

Γκόνης Νικόλαος





ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ            EMAIL

ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε. 2394053083 gen@amppe.gr

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε 2106002612 info@louloudis.com.gr

V POWER – Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 210279182 public@vpower.gr

mailto:info@taxydromiki.gr




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προμήθεια εγκατάσταση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2025 και να εκδοθεί αντίστοιχο τιμολόγιο

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓH
Οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  ημέρα  Κυριακή,  σε  επικοινωνία  και  έγκριση  από  την  Τ.Υ.  του 
Νοσοκομείου. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών θα είναι το πολύ 5 ώρες, από την διακοπή 
της Μέσης Τάσης από ΔΕΔΔΗΕ.
Θα γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης εγκατάστασης, μετά προσοχής.
Ο  εξοπλισμός  θα  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  για  κατασκευή  μεταλλοενδεδυμένων  πεδίων  Μ.Τ. 
καταλλήλων  για  εσωτερική  εγκατάσταση.  Η  κατηγοριοποίηση  των  πεδίων  θα  είναι  σύμφωνη  με  το 
πρότυπο IEC 62271-200.

Απώλεια συνεχούς λειτουργίας (loss of service continuity) τάξη LSC2A
Τάξη διαμερισματοποίησης (PI)
Αντοχή σε εσωτερικό τόξο : 12,5kΑ / 1 sec (κατηγοριοποίηση κυψελών Μέσης Τάσης: IAC: A-FL) για τάση 

λειτουργίας στα 20kV.  Η εκτόνωση των αέριων θα γίνεται προς τα πίσω.

Ο πίνακας Μ.Τ. θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά/σχεδιασμού:
Εποξειδικό δοχείο σφραγισμένο μέχρι το τέλος της ζωής με χρήση SF6 ως σύστημα μόνωσης
Σφραγισμένο κλειστό σύστημα πίεσης
Όλες οι συσκευές διακοπής να χειρίζονται από το μπροστινό μέρος του πίνακα.

Ο πίνακας θα είναι ενδεικτικού     Τύπου   Schneider Electric SM6   

1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ Μ.Τ.
Ο  πίνακας  Μ.Τ.  θα  αποτελείται  από  ξεχωριστά  προκατασκευασμένα  πεδία,  που  θα  περιέχουν  τον 
διακοπτικό εξοπλισμό.  Θα υπάρχει  διαχωρισμός των πεδίων μεταξύ τους μέχρι  το ύψος των κυρίων 
μπαρών. Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του πίνακα και από τις δύο πλευρές με απλή προσθήκη νέων 
πεδίων.
Ο παρεχόμενος  βαθμός  προστασίας  του εξωτερικού περιβλήματος  θα  είναι  IP3X.  Η κατασκευή του 
μεταλλικού σκελετού θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η εξωτερική βαφή θα γίνεται με τη χρήση 
πούδρας εποξειδικού πολυεστέρα (ηλεκτροστατική βαφή) με ελάχιστο πάχος 50μ σε κάθε πλευρά. Το 
χρώμα θα επιλεγεί από την τυποποιημένη σειρά RAL9003.
Κάθε πεδίο θα είναι πλήρως κωδικοποιημένο με τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων που θα αναφέρουν τα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του, αλλά και το είδος λειτουργίας του (πεδίο εισόδου, εξόδου, προστασίας 
κ.λ.π.) σύμφωνα με το πρότυπο IEC62271-200.
Η κατασκευή των πεδίων θα είναι τέτοια ώστε η θέση του διακοπτικού εξοπλισμού να είναι ορατή από 
την μπροστινή πλευρά του πίνακα, απ’ όπου θα γίνεται και ο χειρισμός του.
Οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης θα είναι κοινές για όλα τα πεδία που αποτελούν τον πίνακα Μ.Τ.  
Για ευκολία, το πλάτος των πεδίων θα είναι πολλαπλάσιο των 125 mm. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει  
ενδεικτικό σχέδιο, που θα αποτελεί οδηγό για την εγκατάσταση των πεδίων.

1.3. ΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Κάθε πεδίο θα διατρέχεται από χάλκινη μπάρα γείωσης. Η συνέχεια του κυκλώματος γης για ολόκληρο 
τον  πίνακα  θα  εξασφαλίζεται  με  την  διασύνδεση  των  επιμέρους  κυκλωμάτων  του  κάθε  πεδίου.  Η 
διασύνδεση θα πραγματοποιείται στο πίσω μέρος του πίνακα και θα τον διατρέχει σε όλο του το πλάτος.
Η μπάρα γείωσης θα είναι κατασκευασμένη για την εύκολη σύνδεσή της με την γείωση ολόκληρου του  
υποσταθμού χωρίς να απαιτείται καμιά αποσυναρμολόγησή της. Η διατομή των μπαρών που αποτελούν 
το κύκλωμα γης θα είναι διαστασιολογημένη κατάλληλα ώστε να αντέχει το βραχυκύκλωμα σύμφωνα με 
το IEC 62271-200.





1.4. ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ  ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΜΤ
Ο αποζεύκτης  φορτιού θα χρησιμοποιεί SF6 για μέσο μόνωσης. Θα έχει τη μορφή κλειστού θαλάμου. Θα 
είναι τοποθετημένος σε οριζόντια θέση εντός του πεδίου και οι κύριες επαφές του, θα είναι υποχρεωτικά 
ορατές από την μπροστινή πλευρά του πεδίου.
Μέσω  κατάλληλης  ενδεικτικής  διάταξης,  που  θα  παίρνει  κίνηση  απευθείας  από  τον  κύριο  άξονα 
χειρισμού, θα είναι δυνατή η αναγνώριση της θέσης των επαφών του αποζεύκτη, με τη μορφή μιμικού 
διαγράμματος.
Ο αποζεύκτης θα είναι αυξημένης συχνότητας χειρισμών όπως ορίζεται στο IEC 62271-102.
Θα  έχει  τρείς  θέσεις  λειτουργίας  (ανοικτός  -  κλειστός  -  θέση  γείωσης),  και  θα  είναι  πλήρως 
συναρμολογούμενος και δοκιμασμένος προτού εξέλθει της γραμμής παραγωγής του. 
Η κατασκευή του περιβλήματος του αποζεύκτη, θα είναι από εποξεική ρητίνη.
Η μηχανική αντοχή του αποζεύκτη θα είναι κατ’ ελάχιστο 1000 χειρισμοί

1.5.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Ο  διακόπτης  φορτίου,  24  kV  /  630  A  /  16  kA,  που  χρησιμοποιείται  διαθέτει  ως  μέσο  διακοπής 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή πίεση, σε μεταλλικό περίβλημα για γειωμένη διαμερισματοποίηση.
Να  έχει  σχεδιαστεί  με  απόσταση  πόλων  230  mm,  είναι  αυξημένης  συχνότητας  χειρισμών  και  η  
κατασκευή του έχει γίνει ώστε να μην υπάρχει ανάγκη επαναπλήρωσης του θαλάμου SF6 (sealed for life). 
Να διαθέτει τρεις θέσεις λειτουργίας Aνοικτός – Kλειστός – Θέση γείωσης (με εσωτερικό γειωτή του 
περιβλήματος του διακόπτη) με αντίστοιχες ενδείξεις της θέσης σε μιμικό διάγραμμα μέσω αξιόπιστου 
μηχανικού  μηχανισμού.
Να διαθέτει επίσης:
Κλειδαριά σε θέση OFF της γραμμής.
Κλειδαριά σε θέση ΟΝ για ενεργοποίηση του γειωτή και ταυτόχρονη απενεργοποίηση πόρτας.

1.6. ΜΠΑΡΕΣ
Το ενιαίο διαμέρισμα μπαρών θα είναι στο πάνω μέρος των πεδίων.
Θα περιλαμβάνει, τρεις παράλληλες μπάρες, οριζόντια στερεωμένες στους διακόπτες, οι οποίες θα είναι 
κατασκευασμένες από χαλκό και θα φέρουν μόνωση από PVC.
Η πρόσβαση σ’ αυτές θα είναι δυνατή, μόνο από πάνω, μετά την αποσυναρμολόγηση μέρους της οροφής 
που φέρει προειδοποιητική ένδειξη. Καμία άλλη πρόσβαση στον εν λόγω χώρο δεν θα είναι αποδεκτή.

1.7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Οι  υποδοχές  για  την  σύνδεση  των  καλωδίων  ισχύος  θα  είναι  κατάλληλες  να  δεχθούν  μονοπολικά 
ακροκιβώτια καλωδίων ξηρού τύπου ή εμποτισμένου χαρτιού.
Πρόσβαση στο διαμέρισμα θα είναι δυνατή μόνο μετά το κλείσιμο του αντίστοιχου γειωτή.
Καμία άλλη πρόσβαση δεν θα είναι αποδεκτή.

1.8. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο μηχανισμός λειτουργίας θα παρέχει στην μπροστινή όψη του κάθε πεδίου όλους τους απαραίτητους 
τρόπους για το χειρισμό του αποζεύκτη, διακόπτη φορτίου και του γειωτή καθώς και τις ενδείξεις από  
τους χωρητικούς καταμεριστές ή τις ενδείξεις κατάστασης των ασφαλειών Μ.Τ.
Θα υπάρχει επίσης μιμικό διάγραμμα το οποίο θα απεικονίζει πιστά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
ο διακοπτικός εξοπλισμός. Για να είναι αξιόπιστη αυτή η πληροφορία, το μιμικό διάγραμμα θα παίρνει 
κίνηση απευθείας από τον άξονα κίνησης των κυρίων επαφών.
Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που χαρακτηρίζουν το 
πεδίο ή θα αναγράφουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του.
1.9. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Θα είναι στο πάνω μέρος του πεδίου και θα περιλαμβάνει τα κύρια υλικά χαμηλής τάσης που απαιτούνται 
για την λειτουργία και τον έλεγχο (ρελέ, μπουτόν, κ.λ.π.) του κινητήρα τηλεχειρισμού όταν υπάρχει,  
καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό εξοπλισμό.





Σε περίπτωση που οι ανάγκες είναι αυξημένες και ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί, τότε θα υπάρχει η 
δυνατότητα  τοποθέτησης  επιπλέον  κουτιού  βοηθητικού  εξοπλισμού στο  πάνω μέρος  του  πεδίου.  Το 
συνολικό ύψος του πεδίου δεν θα υπερβαίνει τα 2050mm.
Και τα δύο διαμερίσματα θα είναι προσπελάσιμα ακόμη και αν το πεδίο βρίσκεται υπό τάση.

1.10. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μετασχηματιστές έντασης εσωτερικού χώρου, διαστάσεων κατά DIN, 
πρωτεύοντος τυλίγματος (wound). Θα έχουν αντίστοιχα ονομαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με αυτά 
του πεδίου, δηλ. τάση λειτουργίας, στάθμη μόνωσης, συχνότητα, αντοχή σε βραχυκύκλωμα κλπ. Θα είναι 
κατασκευασμένοι από εποξική ρητίνη και θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους. 
Η κλάση ακρίβειας θα είναι cl. 5P10.
Εναλλακτικά θα  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  Μ/Σ  διέλευσης-τοροειδεις,  (low  voltage  current 
transformers) εποξικης ρητίνης.

1.11. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ
         Αιτιείται ψηφιακός ηλεκτρονόμος δευτερογενούς προστασίας ενδεικτικού  τύπου  REL1500 ή 
ισοδύναμου που να παρέχει  προστασίες  50/51 , 50Ν/51Ν για υπερένταση, βραχυκύκλωμα και διαρροή 
προς γη.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΩΝ  Μ.Τ.

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ 
Τα πεδία διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
•                    Ονομαστική τάση λειτουργίας: 24 kV 
•                    Συχνότητα λειτουργίας: 50 Hz 
•                    Ονομαστική ένταση ζυγών: 630 A 
•                    Ονομαστικό ρεύμα διακοπτών φορτίου: 630 Α 
•                    Ονομαστικό ρεύμα αποζευκτών: 630 Α 
•                    Κρουστική αντοχή: 125 kV 
•                    Βιομηχανική τάση μικρής διάρκειας: 50 kV / 1 min 
•                    Μέγιστο ρεύμα και διάρκεια βραχυκυκλώματος: 16 kA / 1 sec (40 kA κορυφή) 
•                    Δοκιμή αντοχής εσωτερικού τόξου: AFL 12,5 kA / 1 sec 
•                    Βαθμός προστασίας εξωτερικού περιβλήματος:IP3Χ 
•                    Βαθμός προστασίας μεταξύ διαμερισμάτων:IP2X 
•                    Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων220Vac 
•                    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος:-20 ~ 40 οC 
•                    Μέγιστο ύψος λειτουργίας: 1000 m 
•                    Ύψος πεδίου: 1600 mm περίπου
•                    Πλάτος πεδίου: 375 mm περίπου
•                    Βάθος πεδίου: 1080 mm περίπου

2.1. ΠΕΔΙΟ ΑΦΙΞΗΣ :   ( ΤΕΜ 1) 
Ενδεικτικού Τύπου   Schneider     Electric    ΙΜ375  

Ενδεικτικές γενικές διαστάσεις Π x Β x Y : 375 x 1080 x 1600mm, περίπου
Περιλαμβάνει τον παρακάτω κύριο εξοπλισμό:

4. Τριπολικές μπάρες χαλκού 630 Α.
5. Διακόπτη φορτίου 24kV, 630A 50/125kV,16kA/1sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας CΙT, σε κοινό 

κέλυφος με γειωτή.
6. Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με ενδεικτικές λυχνίες.
7. Υποδοχές για τη σύνδεση τριών (3) μονοπολικών καλωδίων.
8. Τρία (3) αλεξικέραυνα γραμμής 21KV/10KΑ





2.2  ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ  ( ΤΕΜ 2)
Ενδεικτικού     Τύπου   Schneider Electric QM  

Ενδεικτικές γενικές διαστάσεις  ΠxΒxΥ : 750x1080x1600mm περίπου
Περιλαμβάνει τον παρακάτω κύριο εξοπλισμό:

Τριπολικές μπάρες χαλκού 630 Α.
Αποζεύκτη φορτίου  24kV, 630A 50/125kV, 16kA/1sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας CΙ2,  σε  
κοινό κέλυφος με γειωτή, πληρωμένο με SF6.
Τρεις (3) ασφάλειες Μέσης Τάσης με Striker Pin (με δυνατότητα ένδειξης κατάστασης και δυνατότητα για 
προστασία). 
 Υποδοχές για τη σύνδεση τριών (3) μονοπολικών καλωδίων. 
 Γειωτή καλωδίων με ικανότητα ζεύξεως στο βραχυκύκλωμα . 
Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με ενδεικτικές λυχνίες.

Επιπλέον, θα τοποθετηθεί   μεταλλική βάση   η οποία θα στερεωθεί στο έδαφος με μεταλλικά αγκύρια και   
πάνω της θα τοποθετηθεί ο νέος πίνακας μέσης τάσης. 
Τέλος, τα πεδία θα συνδεθούν με τα ακροκιβώτια μέσης τάσης. 
Μετά  το  πέρας  των  εργασιών,  θα  πραγματοποιηθούν  μετρήσεις  για:  αντίσταση  πηνίων,  λόγου 
μετασχηματισμού,  αντίσταση  γείωσης,  αντίσταση  μόνωσης  και  μερικών  εκκενώσεων,  ώστε  να 
διασφαλιστεί ότι ο υποσταθμός θα λειτουργεί με ασφάλεια στο σύνολο του. 





ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο  κάθε  υποψήφιος  ανάδοχος  (φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο)  θα  πρέπει  να  καταθέσει    επί  ποινή   
αποκλεισμού   τα παρακάτω:  

1. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:201, ISO 45001:2018 και ISO 37001:2017, 
με αντικείμενο την εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
ηλεκτρομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και 
χαμηλής τάσης.

2. Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος από) διπλωματούχο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό ΠΕ, 
να  διαθέτει  τουλάχιστον  15ετή εμπειρία,  η  οποία  και  να  αποδεικνύεται  από την  ημερομηνία 
απόκτησης  της  γενικής  άδειας  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  όλων  των  ειδικοτήτων  και 
κατηγοριών. Οι προαναφερόμενοι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί ΠΕ θα 
πρέπει να έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο, που θα αποδεικνύεται 
από την κατάσταση προσωπικού.

3. Αποδεικτικά  έγγραφα,  όπου  θα  φαίνεται  ότι  το  προσωπικό  του  Αναδόχου  διαθέτει  τις 
απαραίτητες βάσει νομοθεσίας άδειες, όπως αντίστοιχες άδειες ΣΤ’ ειδικότητας ή τουλάχιστον 
άδεια Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας – 1ης Ομάδας – 3ης Βαθμίδας. Να κατατεθούν οι άδειες και  
σχετική κατάσταση του ανωτέρω προσωπικού, ώστε να αποδεικνύεται η υπαλληλική τους σχέση 
με τον υποψήφιο ανάδοχο.

4. Δύο (2) ενεργές συμβάσεις συντήρησης Υ/Σ.
5. Βεβαίωση ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση των εγκαταστάσεων κατόπιν επίσκεψης εκπροσώπου 

του,  η  οποία  να  πιστοποιείται  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  με  καταγραφή των  στοιχείων  του 
εκπροσώπου σε σχετικό πίνακα.

6. Να διαθέτει και να καταθέσει τουλάχιστον μία (1) βεβαίωση καλής εκτέλεσης που να αφορούν 
που να αφορούν αντικατάσταση πεδίων μέσης τάσης τα τελευταία πέντε (5) έτη (2020-2025) σε 
δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

7. Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  οφείλει  να  διαθέτει  για  τον  έλεγχο  των  Πεδίων Μέσης  Τάσης  των 
Υποσταθμών όργανα τα οποία θα πρέπει να εκτελούν τις παρακάτω μετρήσεις.
 Μέτρηση αντίστασης πηνίων.
 Μέτρηση Λόγω Μετασχηματισμού
 Μέτρηση αντίστασης γείωσης
 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τάση 15KV (με ψηφιακό όργανο) το οποίο διαθέτει δυνατότητα 

μέτρησης αντίστασης έως 40TΩ
 Μέτρηση μερικών εκκενώσεων

θα πρέπει να κατατεθούν οι διακριβώσεις των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την προσφορά, οι  
οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο κατάθεσης της προσφοράς τους.

Πρ/νος Υποδ/νσης Τεχνικού

Τουμπίδης Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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